
  
 
                

                  HOJA TECNICA  

 
Esta información se confecciona con el mejor conocimiento a nuestra disposición. Dado que el uso de este producto no está bajo el control  
de  DB Distribuidora SA,  es responsabilidad del usuario determinar lo que constituye un uso seguro para una aplicación o un producto 
específico. 

 

DB Distribuidora SA Laprida 5052/54 Villa Martelli –(1603) – Pcia. de Buenos Aires - República  Argentina  
Tel: 0054 11 4838-0383  

 
 

 

 PEAFIX 404  ARTICULO  : 01404 

 FECHA  : 05/03/2018 
 

 

 

    DESCRIPCION 
    

 Aditivo acido para prensa plana con alcohol, regula pH 5, protege la plancha en 
paradas cortas de maquina, evita formacion de hongos y algas, favorece el rapido 
alcance del equilibrio tinta-agua, para agua blanda y semidura. Biodegradable. 

 

    CARACTERISTICAS GENERALES 
    

 Aditivo ácido para el agua de humectacion de impresoras offset. Regula el pH a 
valor 5. Color azul. Conductividad al 4% en agua destilada aprox. 1500 mS. 
 
 

    APLICACIÓN 
   

     Dosificacion al 3-4%   
 

USOS RECOMENDADOS 

  

 Aditivo humectante para solución de fuente para offset de pliegos  Para obtener los 
mejores resultados limpie semanalmente el sistema de humectación y mantenga los 
rodillos y mantillas limpios y descristalizados. 

ENVASES  

  

 Bidones x 20 Lt  
Tambores x 200 Lt  

 

 
 


