PHOENIX%&{ BLANKETS

-

TOPAZ i

Our all-round blanket for sheet-fed
offset printing /

Unser Allrounder im Bogen-0Offset

» ®
& RECYCLED

Print compensated Papior aus
2 PN s Recvolinomateria

weos  FSC® C004867

Printing blankets / Drucktlcher Made in Germany




Printing blankets / Drucktticher

TOpPazZ irar

P Suitable for hybrid applications and
switching between UV & conventional inks /
Fir UV- und konventionelle Farben im
Wechsel sowie Hybridanwendungen

P Ideal for high-pigment inks /
Hervorragend geeignet fur
hochpigmentierte Farben

P Specially designed for frequent
paper size changes /
Speziell fir haufiges Wechseln
von Papierformaten

Applications / Einsatzgebiete

highly
recommended / recommended /
sehr zu empfehlen
zu empfehlen

(® | Sheet-fed offset /
Ha| Bogen-Offset

% Packaging / .
Verpackung

(2| Metal decoration / °
% Blechdruck

Waterless printing /
wro| Wasserloser Druck

UV printing /
UV-Druck

Hybrid: conv. + UV / °
Hybrid: konv. + UV
Waterbased
varnishes /
H.0) Wasserlacke

0 UV varnishes /
UV-Lacke

BN\, VA
@Yo | Newspaper printing /
7S Zeitungsdruck

(®) | Heatset printing /
2@ i Akzidenzdruck

Label printing /
Etikettendruck

Business form /
Endlosdruck

LT

Made in Germany

Specification / Spezifikation

Colour / Farbe

Identification /
Markierung

Art. no. / Art.-Nr.

Topaz blue /
Topaz Blau

Brown thread woven in travel
direction, PHOENIX marking
with article and batch number
Brauner Kennfaden in Lauf-
richtung, PHOENIX Markie-
rung mit Artikel- und
Chargennummer

Art. 396

Extremely swell-resistant
surface layer /

Extrem quellresistente
Deckplatte

High stability due to four-ply
carcass /

Hohe Stabilitat durch Karkasse mit

vier Gewebeschichten

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. *0.00087)/
Dicke (Tol. = 0,02 mm)

Elongation at /
Dehnung bei
500 N /50 mm

Compressibility at /
Kompressibilitat bei
1,350 kPa

Tensile strength /
ReiBkraft

Thickness reduction
due to tensioning and
setting /
Dickenabnahme durch
Anspannen und Setzen

Hardness total /
Harte gesamt

Surface rubber /
Deckgummi

Roughness R; /
Rauigkeit Rz

Roughness Ra /
Rauigkeit Ra

Art. 396:1.96 mm / 0.077"

<0.9%

approx. / ca. 10 %

> 4,500 N /50 mm

<2%

approx. / ca. 80 Shore A

approx. / ca. 59 Shore A

5um

0.6 pm
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